
Załącznik nr 1. do Regulaminu. Definicje wskaźników produktu i rezultatu w ramach 
poszczególnych działań/poddziałań RPO WK-P 2014-2020. 
 

Lp. Nazwa wskaźnika Definicja 

 
Poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej  

i przeciwdziałanie suszy 
Wskaźnik rezultatu bezpośredniego 

1 
Liczba ludności 
zabezpieczonej przed 
powodzią 

Liczba ludności narażonej na ryzyko powodziowe, która została 
zmniejszona w konsekwencji realizacji wspartego projektu. 

Wskaźnik produktu 

1 

Liczba przebudowanych 
urządzeń dla celów 
ochrony 
przeciwpowodziowej 

Liczba urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, które zostały 
przebudowane w ramach dofinansowanego projektu.  

2 

Liczba ludności 
odnoszącej korzyści ze 
środków ochrony 
przeciwpowodziowej 
(CI20) 

Liczba ludności narażonej na ryzyko powodziowe, która została 
zmniejszona w konsekwencji realizacji wspartego projektu. 

3 

Liczba wprowadzonych 
do użycia systemów 
monitorowania zagrożeń 
i systemów wczesnego 
ostrzegania 

Liczba systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego 
ostrzegania ludności o wystąpieniu lub groźbie wystąpienia tych 
zagrożeń, które zostały wprowadzone do użycia w ramach 
dofinansowanego projektu.   

 
Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa 

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego 

1 Wskaźnik nośności drogi 
wojewódzkiej 

Zdolność nawierzchni drogi do przenoszenia obciążeń od ruchu 
drogowego. 

Wskaźnik produktu 

1 Długość wybudowanych 
dróg wojewódzkich 

Całkowita długość dróg wojewódzkich objętych projektem,  
w przypadku których a) wcześniej nie istniała żadna droga 
(względnie pas drogowy przebiegał w innych granicach) lub b) 
przepustowość i jakość wcześniej istniejącej drogi została 
podniesiona do wyższego poziomu klasyfikacji (klasa dróg 
określająca zbiór wymagań technicznych i użytkowych, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z 2 marca 1999 r.). 

2 
Długość 
przebudowanych dróg 
wojewódzkich 

Długość dróg wojewódzkich, których przepustowość lub jakość  
(z uwzględnieniem standardów bezpieczeństwa) została 
poprawiona. Przebudowa obejmuje roboty budowlane, w wyniku 
których zmianie ulegają charakterystyczne parametry w zakresie 
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 



3 Liczba wybudowanych 
obwodnic 

Liczba obwodnic wybudowanych w wyniku realizacji projektów 
RPO WP  2014-2020. 
Jako obwodnicę definiuje się drogę prowadząca wokół miasta, 
dzielnicy, centrum lub śródmieścia umożliwiającą pojazdom 
ominięcie pewnego obszaru miejskiego i odciążenie jego ulic  
z tranzytowego ruchu międzymiastowego, międzydzielnicowego 
lub międzyosiedlowego. 

 


